
T-SK1811-TYPE-A3  BCD

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

１．品名 ・ 品番を確認する。
品名 ：

代表品番 ：

本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。

サーモシャワー混合栓

SK1811 型

●開梱の際は、製品に傷をつけないようご注意ください。
●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

3．梱包内容

本書 （計４枚）

◆ 製品説明書

◆ 施工説明書

◆ 取扱説明書

◆ 取扱説明書
　 （保証書付）

使用編

メンテナンス編

逆止弁
コア

寒冷地用

寒冷地用

断熱カバー

Uパッキン

本体

吐水パイプ

 偏心管 ×2

シャワー掛具 ×2

キャップ

止めねじ
パッキン

キャップ

止めねじ
パッキン

製品説明書
●施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
●施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

(施工業者様は、はじめにお読みください。)

■ 製品説明書

□ 施工説明書

□ 取扱説明書

□ 取扱説明書
　 （保証書付）

使用編

メンテナンス編

２．仕様 ・ 各部の名称
一般用 寒冷地用

ストップ型

吐水パイプ

断熱キャップ 流量調節栓

ストレーナ

安全ボタン

温度調節
ハンドル

切替ハンドル

水抜プラグ

開閉ボタン

ストレーナ

流量調節栓

ベンリー偏心管型

吐水口パイプねじ用整流器

吐水パイプなし型

流量調節栓

ベンリー偏心管型

吐水パイプねじ用整流器

吐水パイプなし型

ストレーナ

断熱カバー(湯側のみ）

偏心管

※ベンリー偏心管型は、断熱カバーの形状が異なります。

シャワーヘッド

シャワー
ホース

シャワー
掛具

ストップシャワーヘッドシャワーヘッド ストップシャワーヘッドストップシャワーヘッドシャワーヘッド

開閉ボタン 開閉ボタン

※左記の品番は、代表品番です。本体右側下部に貼付のシールをご確認の上、品番をご記入いただくと便利です。

逆止弁
コア

寒冷地用

寒冷地用
偏心管 ×2

断熱カバー

ベンリー偏心管型

※吐水パイプなし型は
　付属しません。

※ベンリー偏心管型は、断熱カバーの形状が異なります。

●製品の品番を記入いただくと便利です。

SK1811〇〇〇〇

品番（例）

製造番号 1234567890 G

品番の確認方法

品番記入欄：

※ 仕様により、一部形状が異なる場合があります。

※ 仕様により、一部形状が異なる場合があります。

※ 仕様により、一部形状が異なる場合があります。

ストップシャワーセット

調圧弁

シャワー
ホース

シャワーセット

シャワー
ホース

シャワ―
ヘッド

ストップ型

ストップ
シャワ―
ヘッド



4．寸法図
●仕様により、一部寸法・形状が異なる場合があります。

●お使いの製品に合わせて、適切な方法で掃除してください。5．シャワーヘッドの掃除方法
シャワヘッドをホースから取り外し、お使いの製品に合わせて
適切な方法で、ハブラシなどで掃除します。

注 意

シャワー板

リング

オーリング

シャワー
ヘッド本体

●シャワー板は鋭利なステンレス板でできている製品があります。
   手を切らないように手袋などをはめて作業してください。
●シャワー板を取付ける際は、オーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
●オーリングはシャワーヘッド本体内のネジ上部に合わせて組付けてください。

※本体内にごみが残らないように水で洗い流してください。

シャワー掛具

本製品の構造
●本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解
   いただくのにご使用ください。
 ※部品として注文いただける単位のものではありません。
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水抜プラグ
偏心管
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寒冷地用

湯側偏心管用

〒537ｰ0023  大阪市東成区玉津1丁目12番29号
  お問い合わせ先　       0120-06-9721
  受付時間 9 ： 00～17 : 30(土日祝除く)

シャワーセット

エルボ18 メッキ仕様

ストップシャワーセット

調圧弁

シャワー
ホースシャワー

ホース
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ヘッド
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SK1811型

吐水口なし型

ストップ型

吐水パイプねじ用整流器17

ベンリー偏心管型

ベンリー偏心管
断熱カバー
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ベンリー偏心管型

寒 冷 地 用
ベンリー偏心管21

16
湯側偏心管用

シャワ―
ヘッド

シャワー板を反時計回りに回転させはずし、
シャワー板をよく洗って、詰まったゴミを
取り除く。
※シャワー板が取り外しにくい場合は、
　ゴム手袋などを使うと外しやすく
　なります。

ハブラシなど

シャワー板をよく洗って、
詰まったゴミを取り除く。
※シャワ板は取外せません。

ハブラシ
など

ハブラシなど

リングを反時計回りに回転させ
はずし、シャワー板をよく洗って、
詰まったゴミを取り除く。
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ねじサイズ
ホース長さ1600 φ4,5X35
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■シャワーヘッド
　(シャワー板：白）

( 　)内は、ベンリー偏心型の寸法

※仕様により、一部形状が異なる場合があります。
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