
施工・取扱説明書

T-Y50750H-A4  ACH

‥‥‥‥‥‥‥‥‥Y50750H・Y50750H-2T立水栓

施工について 施工手順

本製品について 各部の名称・操作方法

レバー：
吐水・止水が
できます。

吐水口

カウンター穴
φ33～35

2　新しい水栓を取付けます。

1　取付穴周囲のゴミを取除きます。

3　止水栓を開いて水漏れをチェック
     します。
　    接続後、各部に水漏れがないか必ず確認し
       てください。
　    水漏れがある場合は、もう一度はじめから
       やり直してください。

こんなときは 本製品の構造
本製品の構造を表したイラストです。
構造をご理解いただくのにご使用ください。

ナット締付工具

注意

注意

●取付時にレバーなど可動部分を持た
　ないでください。
　破損のおそれがあります。
●ゆるみがないように確実に締めてく
　ださい。
　ナットが確実に締付けられていない
　と、水が漏れることがあります。
●パッキンが入っていることを確認し
　てください。
　パッキンが入っていないと水漏れの
　おそれがあります。
●止水栓は必ず設けてください。
　保守点検のために必要です。

●施工・ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工・ご使用ください。
●施工後、この説明書をお客様へお渡しください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

注　意

水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の
故障の原因となり、
この場合には有償修理となります。

寒冷地の場合、配管中の水を抜く設備(水抜栓)とあわせてご使用ください。
凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

再使用時

1　元栓を閉め、配管の水抜栓
　  を開けます。
2　レバーを上げます。

レバーを下げて配管の水抜栓
を閉め、元栓を開けます。

2　レバー
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凍結予防について 凍結のおそれがある場合

止水

吐水

ロックナット
対辺36ｍｍ

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、
必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流し
てください。

1

接続金具

パッキン

菊座金

ロック
ナット

袋ナット

（止水栓）

締付けトルクの
目安15N・m

●パイプの切断にはパイプカッター
　をご利用ください。

※パイプの差込代部分の長さは
　約25mm確保してください。

約25mm
差込代

SAN-EI品番：
PR395
（パイプカッター）

●部品の順番をまちがえないでください。
●配管の固定は確実に行ってください。配管の固定が不完全な状態
　でパイプを接続すると、はずれるおそれがあります。

座パッキン

補修用性能部品
シングルレバー用
カートリッジ
U101-100X

Y50750H-2T

Y50750H
1. レバー
2.
3.
4.

カートリッジ押え

5.

シングルレバー用カートリッジ
胴
座パッキン

6.
菊座金
パッキン

7.
ロックナット8.
抜止給水アダプター9.

10. 泡沫器本体

11. 胴
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